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                                 Производственно-коммерческое предприятие
                                        “Диамант-ВКФ”

                                г.Киев  ул. Выборгская 93    ( (044)  456-62-23  456-23-81 

                                                                   www.dvkf.com.ua
         Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов ВК.

Предназначен для установки в системы вентиляции и  кондиционирования.
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    - Корпус с оцинкованной стали.

      - Рабочее колесо с загнутыми назад лопатками.

      - Двигатель со встроенной термозащитой.

      - Необслуживаемые подшипники.

      - Возможность плавной регулировки с помощью  

            регулятора напряжения. 
      - Прост в установке, монтаже и подключении.

      - Монтируется в любом положении.

Технические характеристики.

	Марка.
	Питание.230V.50Гц.
	Мощн.

Вт.
	Оборотов

мин.
	Произв.

м3/ч.
	Статическое

давление Па.
	Диаметр

канала мм.
	Габаритный размер мм.

	ВК-100
	
	70
	2400
	600
	350
	100
	275х240х185

	ВК-125
	
	100
	2600
	900
	400
	125
	275х242х190

	ВК-160
	
	150
	2600
	1030
	460
	160
	365х272х196

	ВК-200
	
	200
	2600
	1210
	640
	200
	365х344х230

	ВК-250
	
	250
	2500
	1360
	580
	250
	435х345х230

	ВК-315
	
	250
	2500
	1360
	580
	315
	435х400х230
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